Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie odwodnienia skarp zbiornika wodnego Piaseczno, metodą bezwykopową”. Znak postępowania ZP/2/2016.
1. Pytanie: 
Czy w związku z złożonością przedmiotu zamówienia i stopniem skomplikowania jego wykonania, a także wymogami co do parametrów materiału Zamawiający wymaga przedłożenia, na etapie składania dokumentów (atestów) na materiały, które oferent zamierza wbudować?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów (atestów) na materiały. Rodzaj materiałów oraz ich parametry jakościowe zostały opisane w „Dokumentacji technicznej prac rekultywacyjnych w wyrobisku Piaseczno – odwodnienie skarp” autorstwa Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 30 stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie, przez dostarczone materiały, wymaganych parametrów jakościowych przed ich zabudowaniem w otworach.
2. Pytanie: 
Czy ze względu na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć deklarację producenta materiału obejmującą potwierdzenie, iż oferowany materiał w pełni odpowiada wymaganiom postawionym  w załączniku  nr 7 („Dokumentacji technicznej prac rekultywacyjnych w wyrobisku Piaseczno – odwodnienie skarp”) wraz z potwierdzeniem parametrów technicznych zawartych w/w załączniku?
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą deklaracji producenta materiału. Rodzaj materiałów oraz ich parametry jakościowe zostały opisane w „Dokumentacji technicznej prac rekultywacyjnych w wyrobisku Piaseczno – odwodnienie skarp” autorstwa Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 30 stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie, przez dostarczone materiały, wymaganych parametrów jakościowych przed ich zabudowaniem w otworach.
3. Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza nacinanie otworów filtracyjnych w rurach PE inną metodą niż technologia cięcia wodą?
Wyjaśnienie: 

Ze względu na spodziewane naprężenia w ściance rurociągu PE oraz na konieczność zachowania najkorzystniejszych parametrów wytrzymałościowych - w szczególności wytrzymałości na rozciąganie rur PE – nie jest dopuszczalne stosowanie metody innej niż maszynowe wykonywanie szczelin wodą pod ciśnieniem. Szerokość szczelin wykonanych wzdłużnie tą metodą powinna wynosić 1+_0,2mm.
